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Lector inalámbrico bluetooth FJ-2877 

  
 

Línea: Lectores 

Marca: Symcode 

Modelo: FJ-2877 

Descripción del 
producto: 

Lector inalámbrico con tecnología bluetooth de 2.4G para códigos 1D. De alta 
velocidad y gran capacidad de memoria. Ideal por su diseño ergonómico 

 
 
 

 

Tipo: Inalámbrico + bluetooth 

Códigos soportados: 1D 

Tecnología de escaneo: Láser LED 

Amplitud de escaneo: 20 cm 

Distancia de lectura frente al producto: 18 cm 

Alcance de lectura: Hasta 10 metros 

SO compatibles: Windows, Android, IOS 

Garantía: 4 meses directamente con Zetpos 

 
 
 

 
Compatibilidad de códigos 
 

Códigos 1D (códigos de barras): Codabar, código 11, código 93, MSI, Code128, 
UCC/ean-128, código 39, ean-8, ean-13, upc-a, 
ISBN, Industrial 25, 2/5 matriz 

Códigos 2D (códigos QR): No compatibles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción general 

Características Principales 

Características Generales 
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Características de escaneo  
 

Tecnología de escaneo: Láser LED 

Tipo de disparo: Manual y automático 

Velocidad de análisis: 200 veces/segundo 

Distancia de lectura frente al producto: 18 cm 

Alcance de lectura: Hasta 10 metros 

Confirmación de escaneo: Sonido beep, vibración, cambio de color en led. 

Lectura desde pantallas digitales: No 

Amplitud de escaneo: 20 cm 

Ancho máximo de lectura: 10 cm 

  
Características físicas del lector 
 

Interfaz: USB + Bluetooth 

Versión Bluetooth: 4.0 + EDR 

Cilindro horizontal de escaneo: 35 mm de diámetro 

Peso: 53 gramos 

Tamaño: 10 x 4.5 x 2 cm (largo x ancho x alto) 

Color: Negro con detalles en azul 

Material: Plástico ABS 

Interruptores: Botón de encendido, botón pulsador en la parte superior 

Cable incluido: Tipo USB de 95 cm 

 
Características avanzadas 
 

Fuente de luz: Led rojo de 630nm 

Sensor: 2500 pixeles 

Modo de comunicación: spp 

Resolución:  5 mil 

Profundidad de campo: 6-30 cm 

Contraste de impresión: 30% 

Memoria incorporada: 256 Kb , 10 mil códigos almacenados 

Memoria bluetooth: 2kb, 110 unidades 

 
Parámetros de energía  
 

Batería: 3.7 V, 1000mA 

Tiempo de carga completa: 4 horas 

Tiempo de trabajo: 24 horas 

Tiempo en espera: 36 horas 
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Requisitos ambientales 
 

Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 ° C 

Parámetros de humedad: 20 al 85% sin condensación 

Temperatura de trabajo: 0 a 50 ° C 

 
 
 

 
1 Lector FJ-2877 
1 Adaptador USB 
1 Cable USB 
1 Manual de usuario 
 

 

 
 

Modo inventario 
Control de volumen 
Control de vibración 
Cambio a idioma español 
Tiempo de espera 
Velocidad de escaneo 
 
 
 
 
 
 

Contenido del paquete 

Opciones configurables 


