# Zettup

Smart Printing

Manual de usuario para impresion de etiquetas para productos y cajas

Paso 1.

Antes de ingresar al software Zettup, debera dirigirse a “Panel de control”, posteriormente a
“Dispositivos e Impresoras” y finalmente debera dar clic derecho en su impresora de
etiquetas, seleccionando “Preferencias de impresiéon”.

Paso 2.

Una vez se encuentre en la seccion de “Preferencias de impresion” debera seleccionar la
opcion “Preparar pagina” y en la seccion “Material” debera seleccionar la opcion “Nuevo”

% Preferencias de impresion de Xprinter XP-450B x

Prepararpagina Graficos Material Opciones Acercade

Material
Nombre: |4x6(101.6 mm x 152.4 mm) ~

Pres. prelim. Qrientacion Efectos

(@ Vertical []imagen simética
(0) Horizontal [[INegative
() Vertical 180°

(O Horizontal 180°

Preestablecido

Nombre: | <Configuracién actual> ~ Administre...

Opciones avanzadas

®2015-2020 Seagull Scientific, Inc.,
Autores del software de etiquetado BarTender®.

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Paso 3.
Es momento de dar alta las dimensiones de sus etiquetas, tanto para productos como para
cajas o bultos. Debera nombrar y colocar las dimensiones de sus etiquetas en milimetros,

como se muestra en el siguiente ejemplo:

Blvd. Manuel Avila Camacho #2610, Torre B Int. Piso 10,
Centro Urbano Atizapan, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C. P. 54040

zefposcommy & f ©



# Zettup

Smart Printing
Nuevo material X
Nuevo material X
Material Vista preliminar
- Material Vista preliminar
Nombre: |Efiquetas de producto =
Nombre: |Etiquetas de caja o bulto &
Tipo: Efiquetas troqueladas ~
P 9 9 Tipo:  |Efiquetas roqueladas =
Tamafio de Ia efiqueta Tamaio de la efiqueta
Ancho ‘40 0mm ‘ Altura ‘ES.D mm | Anche Altura 500 mm
Anchuras lineales expuestas Anchuras lineales expuestas
L.
e—— Ayuda Cancelar Ayuda

Nota: El procedimiento de agregar las dimensiones de sus etiquetas solo debera realizarse una vez.

Paso 4.
Una vez agregadas las dimensiones de sus etiquetas es momento de dirigirse al software

Zettup, deberd dar clic en “Registrate” y completar los datos solicitados.

Paso 5.
Cuando concluya su registro podra iniciar sesion y deberé dirigirse a la seccion “Imprimir”,
posteriormente a “Seleccionar archivos” y debera seleccionar su archivo en formato ZPL o

TXT que desee imprimir.

Paso 6.

Con su archivo cargado es momento de colocar las medidas de sus etiquetas en “Tamafio de
tu etiqueta”, seleccionar su impresora de etiquetas, seleccionar el tamafio previamente
configurado en el “Panel de Control” y finalmente seleccionar la opcion “Imprimir todas las

etiquetas”
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Impresiones

X

<&%¢ Imprimir
!- Compra de
etiquetas

£V0 mercado

&L libre
\ ) Publicaciones
8 Y

'l} Guias

y n
“@ Tendencias

@ Control

OAcerca de

1. Carga tus archivos:

). Seleccionar archivos

Archivos cargados: 1
TXT

2. ;Tamaiio de tu etiqueta?

@ | x[ 25 ||mimetos

3. Densidad de impresion

8 dpmm (203 dpi)

v

Asegurate de que tu etiqueta mida al menos:

,O Vista previa ‘ zPL [ Creatu etiqueta personalizada

1.57 x 0.98 Pulgadas q
4 R

0 x

25 mm

T

‘Soldadora Inversors Mini 1104 130
Amg Hab Con Accesorios

SKU: HI-130P

Etiqueta #
o 1 de 1

Copias a imprimir:

100

@ Imprimir esta etiqueta

Xprinter XP-4508 v

elecciona el tamaiio que configuraste:
Etiquetas de producto v

Resolu

cién Optima:

[PrinterResolution High] v
Orientacion

Vertical v
O Agr

Imprimir todas las
B etiquetas detectadas

Nota: En caso de requerir realizar algin prueba de impresion debera colocar la cantidad de etiquetas a imprimir

en la seccién “Copias a imprimir” y dar clic en “Imprimir esta etiqueta”
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