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Lector de códigos de barras LS6900A 

  
 

Línea: Lectores 

Marca: Owlotech 

Modelo: LS6900A 

Descripción del 
producto: 

Lector alámbrico para necesidades básicas en lectura de códigos de barras 
1D. Ideal por su bajo consumo de energía. 

 
 
 

 

Tipo: Alámbrico de mano 

Códigos soportados: 1D 

Tecnología de escaneo: Láser 

Amplitud de escaneo: 10 cm 

Distancia de lectura frente al producto: 15 cm 

Alcance de lectura: (sólo aplica para modelos inalámbricos) 

SO compatibles: IOS, Windows, Linux 

Garantía: 4 meses directamente con Zetpos 

 
 
 

 
Compatibilidad de códigos 
 

Códigos 1D (códigos de barras): UPC / EAN, UPC / EAN con complemento, code 
128, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full 
ASCII, Código 128 ASCII completo, Codabar, 
Interleaved 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, ISBN, 
ISSN,Código postal , usw. 

Códigos 2D (códigos QR): No compatibles 

 
 
 
 
 
 

Descripción general 

Características Principales 

Características Generales 
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Características de escaneo 
  

Tecnología de escaneo: Tecnología LED 

Tipo de disparo: Manual 

Velocidad de análisis: 100 veces sobre segundo 

Distancia de lectura frente al producto: 15 cm 

Alcance de lectura: (sólo aplica para modelos inalámbricos) 

Confirmación de escaneo: Sonido beep y cambio de color en LED 

Lectura desde pantallas digitales: No 

Amplitud de escaneo: 10 cm 

Ancho máximo de lectura: 15 cm 

 
Características físicas del lector 
 

Interfaz: USB 

Peso: 140 gramos 

Tamaño: 16.5 x 6.9 x 8.9 cm (largo x ancho x alto) 

Color: Gris con detalles en amarillo y negro 

Material: ABS + PCV + PC 

Interruptores: Botón pulsador en el gatillo 

Cable incluido: Tipo USB de 1.5 metros 

 
Características avanzadas 
 

Resolución de lectura: 0.10 mm 

Ábgulo de inclinación: 45° 

Ángulo de elevación: 60° 

Profundidad de campo: pos 0.9 

Fuente de luz: LED 650 +/- 20nm 

 
Parámetros de energía  
 

Voltaje de trabajo: 5V ± 5% 

 
Requisitos ambientales 
 

Temperatura de almacenamiento: (-)40~70 / (-)40°F a 158°F 

Parámetros de humedad: entre 5% y 95% (donde no se condensa) 

Rangos en operación:  0~50 / 32ºF a 122°F 
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1 Lector LS6900A 
1 Cable USB 
 

 

 
 

Solo configuraciones de fábrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido del paquete 

Opciones configurables 


